
Îõëàäèòåëü âîçäóøíîãî òèïà

HAA

14

Предназначен для охлаждения горячего сжатого воздуха до температуры ниже 40 С и отделения конденсата.
Представляет собой теплообменник с пластинчатым оребрением труб.
Охлаждение осуществляется потоком окружающего воздуха, создаваемым с помощью вентилятора.

Компактные размеры и малый вес
Занимает минимальную площадь
Отделение и отвод образовавшегося конденсата
Возможно исполнение с фильтром, препятствующим проникновению пыли
из окружающего пространства внутрь аппарата
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Номер для заказа

Рабочая среда Сжатый воздух

Диапазон рабочих давлений (МПа) 0.05~1.0

Испытательное давление (МПа) 1.5

Температура воздуха на входе ( С) 5~100

Температура окружающего воздуха ( С) 2~50

Место установки В помещении

Мощность компрессора (кВт) 7,5 15 22 37

Пропускная способность (Норм.л/мин) 1000 2200 3300 5700

Вентилятор Диаметр (мм) 255 300 400 3502

Напряжение питания (В) 220 200 (3-фаз.) 200 (3-фаз.) 200 (3-фаз.)

Потребляемая мощность (Вт) 38 55 90 1322

Присоединительный размер Rp(PS)3/4 1B 1 1/2 B 1 1/2 B

Вес (кг) 18 24 36 55

HAA7-062D HAA15-103D HAA22-143D HAA37-143D

1)

о

о

2)

3)

4)

1

2 о

3 о о о

4

) С автоматическим отводом конденсата: 0,15 ~ 1,0 МПа
) Для винтового компрессора, температура воздуха на выходе которого составляет 70 С.
) Давление 0.7 МПа, температура на входе 70 С, на выходе 40 С, температура окружающего воздуха 32 С.
) Трансформатор может быть поставлен по отдельному заказу.

Условия: давление 0.7 МПа, температура воздуха на выходе 40 С, температура окружающего воздуха 32 С.о о

Более детальную информацию можно получить по запросу.

Íîìèíàëüíûé ðàñõîä âîçäóõà ÷åðåç îõëàäèòåëü (Íîðì.ë/ìèí)

Типоразмер HAA7 HAA15 HAA22 HAA37

Температура 50 С 1500 4000 6000 13000о

воздуха на входе 70 С 1000 2200 3300 5700

100 С 700 1500 2200 4300

о

о
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Îõëàäèòåëü âîäÿíîãî òèïà

HAW

Предназначен для интенсивного охлаждения горячего сжатого воздуха до температуры ниже 40 С
и отделения конденсата. Благодаря водяному охлаждению может успешно использоваться
в особо тяжелых условиях, когда воздух имеет температуру до 200 С,
предельно насыщен влагой и сильно загрязнен.

Эффективное оребрение труб,
благодаря которому поверхность теплообмена увеличена в 25 раз
Специальная форма ребер способствует повышенной турбулизации воздушного потока,
что повышает эффективность охлаждения
Компактные размеры, на 1/2 - 1/3 меньшие, чем у обычных охладителей
Высокоэффективный встроенный влагоотделитель
Встроенный термометр, позволяющий контролировать температуру воздуха на выходе

о

о
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Номер для заказа

Рабочая среда Сжатый воздух

Теплоноситель Вода для промышленного потребления

Рабочее давление (МПа) 0.05 ~1.0

Испытательное давление (МПа) 1.5

Температура воздуха на входе (С) 5 ~ 200

Температура окружающего воздуха (С) 2 ~ 50

Для винтовых компрессоров

Мощность компрессора (кВт) 2.2 7.5 22 37 55 75 110

Пропускная способность (Норм.л/мин) 300 1000 3300 5700 8600 12000 18000

Расход воды (л/мин) 5 5 17 25 36 40 45

Потери давления воды (МПа) 0.002 0.002 0.02 0.02 0.03 0.06 0.03

Для поршневых компрессоров

Мощность компрессора 2.2 7.5 15 22 37 55 75

Пропускная способность (Норм.л/мин) 300 1000 2100 4300 5600 8000 11000

Расход воды (л/мин) 5 5 17 25 36 40 45

Потери давления воды (МПа) 0.002 0.002 0.02 0.02 0.03 0.06 0.03

HAW2-04 HAW7-06 HAW22-14 HAW37-14 HAW55-20 HAW75-20 HAW110-30

1)

2)

3)

3)

1) С автоматическим отводом конденсата: 0.15 ~ 1.0 МПа
2) 0HAW2/7: 5~100 С
3) Условия:

- давление воздуха на входе  0.7 МПа
- температура воздуха на входе: 70 С (винт. компр. и порш. компр. 2.2 ~ 7.5 кВт), 180 С (порш. компр. 2.2 кВт)0 0

- температура воды на входе: 30 С0

- температура воздуха на выходе: 40 С0

Íîìèíàëüíûé ðàñõîä âîçäóõà ÷åðåç îõëàäèòåëü (Íîðì.ë/ìèí)

Условия: давление на входе 0.7 МПа,
температура воздуха на выходе 40°C,
температура воды на входе 30°C

Более детальную информацию можно получить по запросу.

Типоразмер HAW2-04 HAW7-06 HAW22-14 HAW37-14 HAW55-20 HAW75-20 HAW110-30

Температура 50°C 1000 2000 6000 12000 15000 22000 30000

воздуха на входе 70°C 300 1000 3300 5700 8600 12000 18000

100°C 150 700 2500 5000 7000 10500 14000

180°C 2100 4300 5600 8000 11000
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Соответствуют международным экологическим требованиям

Îñóøèòåëè ðåôðèæåðàòîðíîãî òèïà

Ñåðèè IDU/IDF
Используемые хладагенты (R134a, R407C)

не разрушают озоновый слой
IDU3D, 4D, 6D, 8D/IDF1D, 2D, 3D, 4D, 6D, 8D……R134a

IDF120D, 150D, 190D, 240D……R407C

Согласно Монреальскому протоколу, компания SMC использует озонобезопасные хладагенты R134а и R407С
(В средних сериях применяется R22, ODP = 0.055)

Ñåðèÿ IDU
(со встроенным охладителем)

Может работать при
непосредственном подсоединении

к компрессору винтового типа

Обеспечивает устойчивую подачу осушенного
воздуха даже в тяжелых условиях

(температура воздуха на входе 60 С)o

DU3D … 6D: 60 Сo

DU8D … 37C1: 55 Сo

DU55C … 75 C: 50 Сo

IDU3D, 4D, IDF1D … 4D
С теплообменником,
не подверженным коррозии

В коаксиальном медном трубопроводе
не возникает ржавчина.

IDF1D, 2D, 3D
Пониженный

уровень шума 45 дБ (А)
Благодаря бесшумной работе

применимы для использования
в помещениях (больницах и т.п.)

Ñåðèÿ IDF
Возможность работы
с температурой воздуха на входе 40 Сo

Более эффективная схема теплообменника.

Ñåðèÿ IDU
Отвечает требованиям
Монреальского протокола

Малая серия: R134a
Средняя серия: R22
Большая серия: R407C

Ñåðèÿ IDF
IDU3D … 75C, IDF3D … 75C
работают от однофазной сети 220 В
IDF120D … IDF370B
работают от трехфазной сети 380 В
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Âàðèàíòû ñåðèé

Ñåðèÿ
Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü,

ë/ìèí (ANR)
Ìîùíîñòü

êîìïðåññîðà (êÂò) Õëàäàãåíò

Íîìèí. òåìï.
âîçäóõà
íà âõîäå

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå
ðàçìåðû

Ñåðèÿ IDU
Для высоких температур
воздуха на входе
Номинальное значение
от 50 до 60 С°
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Ñåðèÿ IDF
Для стандартных
температур воздуха на входе
Номинальное значение
от 35 до 40 С°

Фланец

Варианты

Принадлежности

Максимальное
рабочее давление 1.5 МПа

Для высокого давления Холодный сжатый воздух
на выходе.
Антикоррозионная обработка
медных трубок
Термометр, показывающий
температуру испарения жидкости

Автоматический отвод конденсата
с электродвигателем
Автоматический выключатель
Сетевой кабель
Водоохлаждаемый теплообменник

Поставляется по запросу

Трансформатор

Предупреждает ухудшение
характеристик осушителя
даже при работе в запыленной окружающей среде

Комплект
пылезащитных фильтров
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Фланец

Фланец

Фланец

Фланец

Фланец

Фланец

С сигнальным
терминалом
Терминал для рабочих
и аварийных сигналов,
а также дистанционного
управления

Байпасный трубопровод
Простая обводка (комплект легко
присоединяется к осушителю).
Значительное уменьшение объема работ
при установке.
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Îñóøèòåëü ðåôðèæåðàòîðíîãî òèïà

IDU/IDF
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Предназначен для осушки сжатого воздуха по 5 - 6 классам содержания влаги ISO 8573-1.

Ñåðèÿ IDU: ìàëûå òèïîðàçìåðû

Встроенный
охладитель

Осушитель

Автоматический
конденсатоотводчик

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер

Номинальный расход воздуха (Норм.л/мин) 300 430 640 850

Рабочая среда Сжатый воздух

Температура воздуха на входе ( С) 5 ~ 80 5 ~75

Давление воздуха на входе (МПа) 0.15 ~1.0

Температура окружающего воздуха ( С) 2 ~ 40 (относительная влажность не выше 85%)

Напряжение питания (В) 220В

Потребляемая мощность (Вт) 182 265 280 332

Хладагент R134a

Присоединение Rc 3/8 Rc 1/2 Rc 3/4

Вес (кг) 24 31 46 53

Мощность компрессора винтового типа (кВт) 2.2 3.7 5.5 7.5

IDU3D IDU4D IDU6D IDU8D

o

o

Ñåðèÿ IDU: ñðåäíèå òèïîðàçìåðû

Типоразмер

Номинальный расход воздуха (Норм.л/мин) 1300 1300 2050 3150 5200 7650 10500

Рабочая среда Сжатый воздух

Температура воздуха на входе (С) 5 ~ 75 5 ~ 70 5 ~ 60

Давление воздуха на входе (МПа) 0.15 ~ 1.0

Температура окружающего воздуха (С) 2 ~ 40 (относительная влажность не выше 85%)

Напряжение питания (В) 220

Потребляемая мощность (Вт) 377 348 600 790 750 870 870 1650 2340

Хладагент R134a R22

Присоединение Rc 3/4 Rc 1 Rc 1 1/2 Rc 2

Вес (кг) 62 59 70 85 83 115 114 170 194

Мощность компрессора винтового типа (кВт) 11 15 22 37 55 75

IDU11D IDU11C IDU15C IDU22C IDU22C1 IDU37C IDU37C1 IDU55C IDU75C

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Îñóøèòåëü ðåôðèæåðàòîðíîãî òèïà

IDU/IDF

Ñåðèÿ IDF: ìàëûå òèïîðàçìåðû

Осушитель

Автоматический
конденсатоотводчик

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер

Номинальный расход воздуха (Норм.л/мин) 100 200 300 430 640 850

Рабочая среда Сжатый воздух

Температура воздуха на входе ( С) 5 ~ 50

Давление воздуха на входе (МПа) 0.15 ~ 1.0

Температура окружающего воздуха ( С) 2 ~ 40 (относительная влажность не выше 85%)

Напряжение питания (В) 100 ~ 110 220

Потребляемая мощность (Вт) 184 187 172 247 259 292

Хладагент R134a

Присоединение Rc 3/8 Rc 1/2 Rc 3/4

Вес (кг) 15 16 19 26 35 38

Мощность компрессора винтового типа (кВт) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

IDF1D IDF2D IDF3D IDF4D IDF6D IDF8D

o

o

Ñåðèÿ IDF: ñðåäíèå òèïîðàçìåðû

Типоразмер

Номинальный расход воздуха (Норм.л/мин) 1300 2050 3150 5200 7650 10500

Рабочая среда Сжатый воздух

Температура воздуха на входе ( С) 5 ~ 50

Давление воздуха на входе (МПа) 0.15 ~ 1.0

Температура окружающего воздуха ( С) 2 ~ 40 (относительная влажность не выше 85%)

Напряжение питания (В) 220 220; 200/230 (3-фаз.)

Потребляемая мощность (Вт) 337 308 561 548 747 670 830 750 1530 2150

Хладагент R134a R22

Присоединение Rc 3/4 Rc 1 Rc 1 1/2 Rc 2

Вес (кг) 50 47 50 53 60 60 72 72 125 135

Мощность компрессора винтового типа (кВт) 11 15 22 37 55 75

IDF11D IDF11C IDF15C IDF15C1 IDF22C IDF22C1 IDF37C IDF37C1 IDF55C IDF75C

o

o

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ñåðèÿ IDF: áîëüøèå òèïîðàçìåðû

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Более детальную информацию можно получить по запросу.

Типоразмер

Номинальный расход воздуха ( орм.м /мин) 20 25 32 43 54

Рабочая среда Сжатый воздух

Температура воздуха на входе ( С) 5 ~ 50

Давление воздуха на входе (МПа) 0.15 ~ 1.0

Температура окружающего воздуха ( С) 2 ~ 40 (относительная влажность не выше 85%) 2~43

Напряжение питания (В) 380 (3-фаз.) 200/220 (3-фаз.)

Потребляемая мощность (Вт) 2.1 3.3 4.9 6.3 8.1

Хладагент R407C R22

Присоединение, фланец 2 1/2B 3B 4B 6B

Вес (кг) 330 350 450 660 1100

Мощность компрессора винтового типа (кВт) 120 150 190 240 370

IDF120D IDF150D IDF190D IDF240D IDF370B

í
3

o

o
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Примечания:
1. Давление на входе 0.7 МПа, температура воздуха на входе 35°C, точка росы осушенного воздуха -30 °C

(при атмосферном давлении)
2. Имеется исполнение осушителя, обеспечивающее точку росы -50 С (при атмосферном давлении)

при условии, что воздух предварительно осушен в осушителе рефрижераторного типа

Более детальную информацию можно получить по запросу.

о

Îñóøèòåëü àäñîðáöèîííîãî òèïà

Предназначен для осушки сжатого воздуха по классам 0 и 1 ГОСТ 17433-80
и по 3-му классу содержания влаги ISO 8573-1.

Точка росы осушенного воздуха (при атмосферном давлении) ниже -30 С,
исполнение с точкой росы -50 С - по запросу
Малые габариты и вес
Отсутствие нагрева
Полностью автоматизированное управление встроенным электрооборудованием
Индикатор точки росы

о

о

�

�

�

�

�

Номер для заказа

Среда Сжатый воздух

Рабочее давление (МПа) 0.3 ~1.0 0.3 ~ 0.9

Температура воздуха на входе ( С) 5 ~ 50

Температура окружающего воздуха ( С) 2 ~ 50

Напряжение питания и потребляемая мощность 220 В, 30 Вт

Место установки В помещении

Расход осушенного воздуха (Норм.л/мин) 80 155 330 780

Расход воздуха на регенерацию (Норм.л/мин) 20 37 85 195

Расход воздуха на входе (Норм.л/мин) 100 192 415 975

Присоединение G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 3/4

Вес (кг) 7 8.5 18.5 25

EID206-F02 EID306-F04 EID406-F04 EID606-F06

o

o

1)

1) При давлении воздуха 0,7МПа



Ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð

AFF

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Предназначен для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, а также водяного и масляного
конденсата. Принцип действия основан на эффекте слияния мелких капель
в более крупные в фильтрующем элементе (явление коалесценции).
Образовавшиеся крупные капли оседают на стенках фильтрующего элемента
и стекают на дно резервуара. Рекомендуется устанавливать в линию подачи сжатого воздуха
после ресивера (см. стр. 10).

�

�

�

�

�

�

Высокая пропускная способность
Продолжительный срок службы
Создает минимальный перепад давления
Автоматический отвод конденсата
Легкая замена фильтрующего элемента
Большой объем резервуара

Типоразмер AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B AFF75A AFF125A AFF150A AFF220A

Присоединительная G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/2

Номинальный расход 300 750 1500 2200 3500 6000 12000 12000 22000 28000 42000

Мощность компрессора (кВт) 2.2 5.5 11 15 27 37 55 75 125 150 220

Испытательное давление (МПа) 1.5 1.5 1.5

Макс. рабочее давление (МПа) 1.0 1.0 1.0

Мин. рабочее давление (МПа) 0.05

Диапазон рабочих

температур (°С)

Тонкость фильтрации (мкм) 3

Содержание масла Не более 5

Вес (кг) 0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5 50 52 72 87

2B 3B 4B 4B

резьба G2 фланец фланец фланец фланец

воздуха (норм. л/мин)*

(2.0 - спец. исполн.) (1.8 - спец. исполн.)

(1.6 - спец. исполн.) (1.4 - спец. исполн.)

5~60

на выходе** (мг/норм. м )

элемента***

3

Срок службы фильтрующего 2 года (1 год для типа А) или при достижени перепада давления больше 0.1 МПаи

* - при давлении на входе P1=0.7 МПа
** - при 30 мг/норм. м на входе
*** - для измерения перепада давления заказывайте дифференциальный манометр GD40-2-01 (см. стр. 118)

3

Íîìåð äëÿ çàêàçà

Типоразмер Присоеди

расход воздуха

(норм. л/мин) высокого давления

AFF2B G1/8 300

AFF4B G1/4 750

AFF8B G3/8 1500

AFF11B G1/2 2200

AFF22B G3/4 3500

AFF37B G1 6000

AFF75B G1 1/2 12000

G2 12000

AFF75A 2B фланец 12000

AFF125A 3B фланец 22000

AFF150A 4B фланец 28000

AFF220A 4B фланец 42000

нительная Номинальный Номер для заказа

резьба Исполнение для

1)

AFF2B-F01D AFF2B-F01D-X18

AFF4B-F02D AFF4B-F02D-X18

AFF8B-F03D AFF8B-F03D-X20

AFF11B-F04D AFF11B-F04D-X20

AFF22B-F06D AFF22B-F06D-X20

AFF37B-F10D

AFF75B-F14D

AFF75B-F20D

AFF75A-20D

AFF125A-30D

AFF150A-40D

AFF220A-40D

1) Устройство автоматического отвода конденсата включено в комплект
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Модель Присоед.

172 13 113 76 20 76 10 187 66 20 8 12 6 40 66 84 28 5 2.0 27 37

225 19 166 106 20 106 10 241 90 25 10 14 9 55 88 110 50 9 3.2 37 37

A* В С D Е F G Размеры для монтажа Индикатор

резьба H* I J К L М N 0 Р Q R S Т U

G1/8, G1/4 159 13 100 63 20 63 10 166 56 15 5 9 5.5 35 54 70 26 4.5 1.6 24 37

G1/4, G3/8

G3/8, G1/2 204 16 145 90 20 90 10 218 80 22 8 14 7 50 80 100 34 5 2.3 32 37

G1/2, G3/4

G3/4, G1 259 22 200 122 20 122 10 277 100 30 10 16 9 65 102 130 60 10 4.5 39 37

G1, G1 1/2 311 32 253 160 20 160 10 334 150 40 15 20 11 85 136 180 76 12 4.5 55 37

G1 1/2, G2 460.5 42 348 220 57.5 220 10 463.5 180 30 15 24 13 120 184 220 110 18 6.0

AFF2B

(AM 150)

AFF4B

(AM 250)

AFF8B

(AM 350)

AFF11B

(AM 450)

AFF22B
(AM 550)

AFF37B
(AM 650)

AFF75B

(AM 850)

�

�

�

�

�

�

�

* Для модификаций с отводом конденсата вручную

Крепежный угольник
(по запросу)

Отвод
конденсата

М
он

та
ж

но
е

пр
ос

тр
ан

ст
во

ВХОД ВЫХОД

Ðàçìåðû

AFF2B - AFF75B

(AM 150 - Am 850)� �

D: Автоматический
( )

отвод конденсата
AFF2B-AFF37B AM 150 - AM 650� �

Быстроразъемное
соединение 10∅

D: Автоматический
(AM 850)

отвод конденсата
AFF75B �

T: с индикатором

ВХОД ВЫХОД

Ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð

AFF

22

Типоразмер AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B

Крепежный угольник

Сменный фильтрующий

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57

AFF-элемент EL2B AFF-EL4B AFF-EL8B AFF-EL11B AFF-EL22B AFF-EL37B AFF-EL75B

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно) для AFF2B AFF75B~



Ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð

AFF
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Монтажное отверстие

Отвод конденсата
Rc (PT) 3/8

Отвод
конденсата Rc (PT) 3/8

Фланец

t

D
C
G

Bo

f

Ðàçìåðû

AFF75A~

AFF220A

Типоразмер AFF75A AFF125AB AFF150A AFF220A

Устройство авт. отвода конденсата (2 шт. к фильтру)

Манометр (2 шт. к фильтру)

Ответные части для фланцев (2 шт. к фильтру)

Анкерный болт (3 шт. к фильтру)

Сменный фильтрующий элемент

1)

1)

2)

2)

AD402-03-2

K4-16-50

2BJIS10KFF 3BJIS10KFF 4BJIS10KFF

AI-2S

EC700-003N EC800-003N EC900-003N

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно) для AFF75A AFF220A~

Модель Присоедини- А В С D Е F G

тельный размер

2BJIS10K фланец 8 380 1125 935 505 265 184

3BJIS10K 8 380 1125 935 505 265 184

4BJIS10K 10 450 1178 980 540 265 236

4BJIS10K 12 500 1291 1070 670 325 282

ø

AFF75A

AFF125A

AFF150A

AFF220A

B

В

В

В

фланец

фланец

фланец

Типоразмер Условный Bo D t f G C Вес,

50 61.5 155 16 2 100 120 1.88

80 90 185 18 2 130 150 2.61

100 115.4 210 18 2 155 175 3.14

проход, мм кг

2BJIS10K

3BJIS10K

4BJIS10K

1)

2)
Номер для заказа 1 шт.
Номер для заказа комплекта
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Ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð

AFF
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Модель фильтра выбирается по значениям входного давления и максимального расхода сжатого воздуха
с использованием графика расходной характеристики.

Входное давление 0.6 МПа, максимальный уровень расхода 5 норм. м /мин.

На графике расходной характеристики находим точку пересечения
для значений давления питания 0.6 МПа и максимального расхода 5 норм. м /мин

Далее выбирается ближайшая к точке кривая максимального расхода, расположенная выше.
В данном случае это кривая для фильтра AFF37B.

Не рекомендуется использовать данные устройства при расходах воздуха превышающих расходы, указанные в
технических характеристиках.

Пример:

А

А

3

3
�

�

AFF2B

AFF4B

AFF8B

AFF11B

AFF22B

AFF37B

AFF75A

AFF150A

AFF125A

AFF220A

A

Входное давление (МПа)

М
ак

с.
 р

ас
хо

д 
во

зд
ух

а 
(н

ор
м

. м
/м

ин
)

3

0

1

2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

5

50

20

10

0.5

0.2

0.1

Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ

AFF B-X37� AFF B-X6� AFF B-X15� AFF A-X13�

Дифференциальное реле давления,
сигнализирующее о достижении
предельно допустимого
перепада давления.
Контакты реле переключаются,
когда разность между давлениями
на входе и выходе достигает 0.1 МПа

Дифференциальный манометр
GD40-2-01.

Устанавливается на крышке фильтра
и позволяет постоянно контролировать
перепад давлений бездополнительных
отводов от трубопроводов

Фланцевое присоединение Фильтрующий элемент
для исполнений AFF A
с тонкостью фильтрации 0.3 мкм

�

Обеспечивает тонкую фильтрацию
при расходах свыше 12000 н.л/мин,
успешно дополняя серию микрофильтров AM

Âûáîð ìîäåëè

AFF2B ~ AFF37B

(AM 150 ~ AM 650)� �

ВХОД ВЫХОД
ВХОД ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

Присоед.
манометра
(ВЫХОД)

Присоединение
манометра
(ВХОД)

Отвод конденсата

Отвод
конденсата

Поз. Обозначение Материал

1 Корпус Алюминиевое литье

2 Резервуар под давлением

3 Смотровое окно Закаленное стекло

4 Фильтрующий элемент Многослойный картридж

Ñïåöèôèêàöèÿ (для AFF2B - AFF37B) Ñïåöèôèêàöèÿ (для AFF75A - 220A)

Поз. Обозначение Материал

1 Корпус Сталь

2 Крышка Сталь

3 Фильтрующий Многослойный

4 Уплотнение NBR

элемент картридж

AFF75B

(AM 850)�

Êîíñòðóêöèÿ

AFF75A~

AFF220A



ВЫХОДВХОД

Дренаж

Д
ре

на
ж A

B

C

D

E

F

∅
H

JG

Предназначен для удаления из сжатого воздуха твердых частиц, а также водяного и масляного конденсата

Номинальный расход 72 000 норм.л/мин
Тонкость фильтрации 5 мкм
Срок службы фильтрующего элемента 1 год

•
•
•

Ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

AFF450

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

25

1)

2)

при давлении на входе P1 = 0.7 МПа
для контроля перепада давления

используйте дифференциальный манометр GD40-2-01

Устройство автоматического

Сменный фильтрующий элемент

AD402-03-2

EC600-005N

отвода конденсата

200хL300 (6 шт. к фильтру)∅

Номер для заказа

Присоединительная резьба 6B фланец 8B фланец

Номинальный расход воздуха
(норм. л./мин.)

Мощность компрессора (кВт) 400

Испытательное давление (МПа) 1.49

Макс. рабочее давление (МПа) 0.97

Мин. рабочее давление (МПа) 0.03

Макс. рабочая температура (°С) 60

Тонкость фильтрации (мкм) 5

Срок службы 1 год или
перепада давления 0.1 МПа

Объем фильтра (м ) 0.212 0.227

Вес (кг) 375 390

AFF450-60 AFF450-80

72 000

при достижении
фильтрующего элемента

1)

3

2)

Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû

Тип А B C D E F G H J
AFF450-60 1624 1515 1000 705 165.2 5 6 240 280
AFF450-80 1699 1590 1075 755 216.3 5.8 7 290 330

Ñïåöèôèêàöèÿ

Поз. Обозначение

1 Корпус

2 Уплотнение

3 Крышка

4 Болт М24х3хL110

5 Гайка М24х3

6 Колпачковая гайка

7 Фильтр. элемент

8 Уплотнение

9 Крышка

Îðèåíòàöèÿ

Ïðèñîåäèíèòåëüíûé

ôëàíåö

Поз. Обозначение

10 Стяжка

11 Соединительный элемент

12 Штуцер

13 Шаровой клапан

14 Информационная табличка

15 Крепеж
16 Штуцер
17 Маркировка «Вход», «Выход»
18 Дренаж
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Âîäîîòäåëèòåëü

EAMG
G1/8 ~ G2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Предназначен для удаления из сжатого воздуха капельной влаги и водяного тумана. Принцип
действия основан на эффекте слияния мелких капель в более крупные в фильтрующем элементе
(явление коалесценции). Образовавшиеся крупные капли оседают на стенках фильтрующего
элемента и стекают на дно резервуара.

Удаляет более 99% воды
Высокая пропускная способность
Продолжительный срок службы
Создает минимальный перепад давления
Автоматический отвод конденсата
Легкая замена фильтрующего элемента
Большой объем резервуара

�

�

�

�

�

�

�

Типоразмер

Присоединительная

резьба G1 1/2

Номинальный расход

воздуха (норм. л/мин)*

Мощность

компрессора (кВт)

Испытательное

давление (МПа)

Макс. рабочее

давление (МПа)

Мин. рабочее

давление (МПа)

Диапазон рабочих

температур (°С)

99%

Вес (кг) 0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

EAMG150 EAMG250 EAMG350 EAMG450 EAMG550 EAMG650 AMG850

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G2

300 750 1500 2200 3500 6000 12000

2.2 5.5 11 15 27 37 55

1.5 1.5 1.5

(2.0 - спец. исполн.) (1.8 - спец. исполн.)

1.0 1.0 1.0

(1.6 - спец. исполн.) (1.4 - спец. исполн.)

0.05

5 ~ 60

Срок службы фильт- 2 года или при  достижении перепада давления больше 0.1 МПа

рующего элемента

Степень водоотделения**

* - при давлении на входе P1=0.7 МПа.
** - при 1.5 г/норм. м на входе3

Типоразмер EAMG150 EAMG250 EAMG350 EAMG450 EAMG550 EAMG650 AMG850

Крепежный угольник

Сменный фильтрующий

(см. стр. 34)

элемент

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57

AMG-EL150 AMG-EL250 AMG-EL350 AMG-EL450 AMG-EL550 AMG-EL650 AMG-EL850

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Типоразмер Присоединительная

резьба расход воздуха

высокого давления

G1/8 300

G1/4 750

G3/8 1500

G1/2 2200

G3/4 3500

G1 6000

G1 1/2

G2 12000

Номинальный

исполнение для

(норм. л/мин)

Номер для заказа

EAMG150 EAMG150-F01C EAMG150-F01D-X18

EAMG250 EAMG250-F02D EAMG250-F02D-X18

EAMG350 EAMG350-F03D EAMG350-F03D-X20

EAMG450 EAMG450-F04D EAMG450-F04D-X20

EAMG550 EAMG550-F06D EAMG550-F06D-X20

EAMG650 EAMG650-F10D

AMG650-F14D

EAMG850 AMG850-F20D

Ðàçìåðû è êîíñòðóêöèþ

Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó

см. стр. 22

как для магистрального фильтра AFF (см. стр. 24)

Äàííûå ïî çàêàçó
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G1/4, G2

Ñóáìèêðîôèëüòð

AMD

Типоразмер Присоединительная

резьба воздуха

G1/4 200

G3/8 500

G1/2 1000

G3/4 2000

G1 3500

G1 1/2 6000

G2 12000

Номинальный расход Номер

(норм. л/мин) для заказа

AMD150 AMD150-F02-T

AMD250 AMD250-F03-T

AMD350 AMD350-F04-T

AMD450 AMD450-F06-T

AMD550 AMD550-F10-T

AMD650 AMD650-F14-T

AMD850 AMD850-F20-T

Предназначен для финишной очистки сжатого воздуха от масляного тумана и твердых частиц размером
свыше 0.01 мкм. Применяется для защиты прецизионного и измерительного оборудования.

Высокая пропускная способность
Продолжительный срок службы
Встроенный индикатор контроля состояния фильтрующего элемента (перепада давления)
Легкая замена фильтрующего элемента
Большой объем резервуара
Модификации с устройством автоматического отвода конденсата поставляются по запросу

�

�

�

�

�

�

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер

Присоединительная резьба G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/2 G2

Номинальный расход

воздуха (норм. л/мин)*

Испытательное

давление (МПа)

Макс. рабочее

давление (МПа)

Мин. рабочее

давление (МПа)

Диапазон рабочих

температур (°С)

Тонкость фильтрации (мкм) 0.01

Содержание масла

на выходе** (мг/норм.м3)

Срок службы

фильтрующего элемента***

Вес (кг) 0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMD150 AMD250 AMD350 AMD450 AMD550 AMD650 AMD850

200 500 1000 2000 3500 6000 12000

1.5

1.0

0.05

5 ~ 60

Не более 0.1 (при насыщении маслом 0.01)

2 года или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа

* - при P1=0.7 МПа
** - при 30 мг/норм. м на входе
*** - индикатор контроля состояния фильтрующего элемента полностью выдвигается при перепаде давления 0.1 МПа

3

Типоразмер AMD150 AMD250 AMD350 AMD450 AMD550 AMD650 AMD850

Крепежный угольник

Сменный

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57
(см. стр. 22)

фильтрующий элемент
AMD-EL150 AMD-EL250 AMD-EL350 AMD-EL450 AMD-EL550 AMD-EL650 AMD-EL850

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Ðàçìåðû è êîíñòðóêöèþ см. стр. 22Íîìåð äëÿ çàêàçà
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G1/4 ~ G2

Ñóáìèêðîôèëüòð ñ ïðåäôèëüòðîì

AMH

Представляет собой комбинацию из микрофильтра и субмикрофильтра.
Предназначен для финишной очистки сжатого воздуха от масляного тумана
и твердых частиц размером свыше 0.01 мкм.
Применяется для защиты прецизионного и измерительного оборудования.

Экономия средств и монтажного пространства
Высокая пропускная способность
Продолжительный срок службы
Встроенный индикатор контроля состояния фильтрующего элемента (перепада давления)
Легкая замена фильтрующего элемента
Большой объем резервуара
Модификации с устройством автоматического отвода конденсата поставляются по запросу

�

�

�

�

�

�

�

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер

Присоединительная резьба G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/2 G2

Номинальный расход
воздуха (норм. л/мин)*

Испытательное
давление (МПа)

Макс. рабочее
давление (МПа)

Мин. рабочее
давление (МПа)

Диапазон рабочих
температур (°С)

Тонкость фильтрации (мкм) 0.01

Содержание масла
на выходе**(мг/норм. м )

Срок службы
фильтрующего элемента***

Вес (кг) 0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMH150 AMH250 AMH350 AMH450 AMH550 AMH650 AMH850

200 500 1000 2000 3500 6000 12000

1.5

1.0

0.05

5 ~ 60

Не более 0.1 (при насыщении маслом 0.01)

2 года или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа

3

* - при P1=0.7 МПа
** - при 30 мг/норм. м на входе
*** - индикатор контроля состояния фильтрующего элемента полностью выдвигается при перепаде давления 0.1 МПа

3

Типоразмер Присоединительная

резьба воздуха (норм. л/мин) для заказа

G1/4 200

G3/8 500

G1/2 1000

G3/4 2000

G1 3500

G1 1/2 6000

G2 12000

Номинальный расход Номер

AMH150 AMH150-F02-T

AMH250 AMH250-F03-T

AMH350 AMH350-F04-T

AMH450 AMH450-F06-T

AMH550 AMH550-F10-T

AMH650 AMH650-F14-T

AMH850 AMH850-F20-T

Типоразмер AMH150 AMH250 AMH350 AMH450 AMH550 AMH650 AMH850

Крепежный угольник

Сменный фильтрующий

(см. стр. 22)

элемент

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57

AMH-EL150 AMH-EL250 AMH-EL350 AMH-EL450 AMH-EL550 AMH-EL650 AMH-EL850

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Ðàçìåðû è êîíñòðóêöèþ см. стр. 22Íîìåð äëÿ çàêàçà
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Ôèëüòð-çàïàõîïîãëîòèòåëü

AMF
G1/4 ~ G2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Предназначен для использования в пищевой и фармацевтической промышленности,
а также для очистки воздуха в системах жизнеобеспечения.

Удаляет из сжатого воздуха газообразные примеси,
для чего фильтрующий элемент содержит активированный уголь

Снижает содержание масла в воздухе до 0.004 мг/м

Эффективность удаления примесей 99.5%

Фильтр не предназначен для удаления примесей метана, угарного газа и двуокиси углерода.

•

•
•
• Простая замена фильтрующего элемента

3

Внимание!

*Более подробная информация по запросу.

1)

2)
при давлении на входе P1=0.7 МПа
если перед фильтром установлены микрофильтр серии АМ и фильтр серии АМЕ

Типоразмер AMF150 AMF250 AMF350 AMF450 AMF550 AMF650 AMF850

Присоединительная резьба G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 Ѕ G2

Номинальный расход воздуха 200 500 1000 2000 3500 6000 12000
(норм. л./мин.)

Испытательное давление (МПа) 1.5

Макс. рабочее давление (МПа) 1.0

Мин. рабочее давление (МПа) 0.05

Диапазон рабочих температур (°С) 5 ~ 60

Тонкость фильтрации (мкм) 0.01

Содержание масла на выходе 0.004
(мг/норм. м )

Вес (кг) 0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

1)

3 2)

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Íîìåð äëÿ çàêàçà

Типоразмер AMF150 AMF250 AMF350 AMF450 AMF550 AMF650 AMF850

Крепежный угольник (см. стр. 31)

Сменный фильтрующий элемент

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57

AMF-EL150 AMF-EL250 AMF-EL350 AMF-EL450 AMF-EL550 AMF-EL650 AMF-EL850

Типоразмер Присоедини- Номинальный Номер
тельная расход воздуха для заказа
резьба (норм. л./мин.)

AMF150 G1/4 200

AMF250 G3/8 500

AMF350 G1/2 1000

AMF450 G3/4 2000

AMF550 G1 3500

AMF650 G1 Ѕ 6000

AMF850 G2 12000

AMF150-F02

AMF250-F03

AMF350-F04

AMF450-F06

AMF550-F10

AMF650-F14

AMF850-F20

Размеры см. на стр. 34.

Èñïîëíåíèÿ ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

Типоразмер Присоединит. Номинальный Номер
размер
(фланец)

расход воздуха для заказа
(норм. л./мин.)

AMF800 2В 8000

AMF801 2В 8000

AMF900 3В 24000

AMF901 3В 24000

AMF1000 4В 40000

AMF800-20

AMF801-20

AMF900-30

AMF901-30

AMF1000-40
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Ðàçìåðû

Ôèëüòð-çàïàõîïîãëîòèòåëü

ÀÌF

A 801, AM 9MF F 01

Типоразмер Фланец A B C D E F G H J

AMF801 2B 400 280 6B 550 150 270 823 3 797

AMF901 3B 620 445 12B 570 300 520 1093 3 867

∅ ∅

ВХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

Табличка

Îðèåíòàöèÿ

ВХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

Табличка

Îðèåíòàöèÿ

Дренаж

3 отв. H∅

Типоразмер Фланец A B C D E F G H Анкерный болт

AMF800 2B 500 330 8B 300 1070 1200 1290 20 M16400

AMF900 3B 720 560 400 300 1070 1230 1335 24 M20500

AMF1000 4B 870 745 550 300 1090 1320 1450 24 M20500

∅ ∅
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Ôèëüòð ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

AF800-900

Предназначен для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата

Обеспечивает высокий расход воздуха при высокой степени очистки (5 мкм)
Автоматический отвод конденсата
Легкая замена фильтрующего элемента

�

�

�

Типоразмер AF800 AF900

Присоединительная резьба G1 1/4; G1 1/2 G2

Номинальный расход воздуха 9000 15000

Испытательное давление (МПа) 1.5

Макс. рабочее давление (МПа) 1

Диапазон рабочих температур (°С) -5 ~ 60

Тонкость фильтрации (мкм) 5 стандарт

Вес (кг) 3.15 5.45

Металлический защитный колпак стандарт

(норм. л/мин)*

(по запросу 2, 10, 20, 40, 70, 100)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

* При P1=0.7 МПа и перепаде давлений p=0.01 МПа

Типоразмер AF800 AF900

Стакан с ручн. отводом конденсата

Сменный фильтрующий элемент

AF11-4

11345-5B 11352-5B

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Присоединительная Номер для заказа A Отвод конденсата C D E

резьба Отвод конденсата Автоматический Ручной Автоматич.

вручную отвод B

G1 1/4 150 410 439 33 140 200

G1 1/2

G2 200 490 519 46 170 260

AF800-F12 AF811-F12

AF800-F14 AF811-F14

AF900-F20 AF911-F20

Ðàçìåðû è äàííûå ïî çàêàçó

Присоединительная
резьба

Вход Выход

Зо
на

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия
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4



 INA-11

�

�

INA-11-451-03 INA-11-451-06 INA-11-469-03

 ( ) 0.1�0.9

 ( ) 1.5

( ) 5�60
 ( ) 40 5

 (IN) Rc 3/8 R  3/4 Rc 3/8
 (OUT) Rc 3/8 Rc 3/4 R 3/8

�0.1 

INA-11- 451

INA-11- 469



Ìàñëîðàñïûëèòåëü ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

AL800-900
G1 / ~ G21

4

Предназначен для подачи в пневмосистему пропорционально расходу сжатого воздуха
в случаях, когда это необходимо (пневмоинструмент и т.д.)

Может заправляться маслом во время работы

масла

�

Типоразмер AL800 AL900-20

Присоединительная резьба G1 1/4 G1 1/2 G2

Номинальный расход воздуха 12500 16500

Испытательное давление (МПа) 1.5

Макс. рабочее давление (МПа) 1

Мин. скорость потока (норм. л/мин)** 460 650 1800

Диапазон рабочих температур (°С) -5 ~ 60

Объем резервуара (см ) 440

Рекомендуемое качество масла ISO VG32, Класс 1

Вес (кг) 1.62 1.67

Металлический защитный колпак стандарт

(норм. л/мин)*

3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

* При P1=0.5 МПа и перепаде давлений p=0.03 МПа

** При P1=0.5 МПа, 5 каплях масла/мин, температуре используемого масла 20°С, ISO VG32

Ðàçìåðû è äàííûå ïî çàêàçó

Присоединительная A B C E
резьба

G1 1/4 100 283 59 125

G1 1/2

G2 100 288 63 125

Номер для заказа

AL800-F12

AL800-F14

AL900-F20

Присоединительная
резьба

Вход Выход

Зо
на

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия
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Ñèñòåìà äëÿ ñìàçêè ìàñëÿíûì òóìàíîì

EALDU600-900
Rc1 ~ Rc2

Данная система смазки объединяет в себе целый ряд свойств,
которые не могут быть достигнуты при использований отдельного маслораспылителя:

Отсутствие скоплений излишков масла вокруг глушителей и выхлопных отверстий пневмоустройств.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Высокая гомогенность (одинаковость размеров частиц) масляного тумана,
Высокая дисперсность масляного тумана, благодаря которой воздух, содержащий масло,
может транспортироваться на дистанции до 500 метров, не теряя своей смазочной способности,
Подача масла осуществляется непрерывно, в отличие от стандартных маслораспылителей,
где подача прерывается в период нарастания масляной капли,
Благодаря вышеуказанным свойствам потребление масла снижается на 90-95%
по сравнению с системами, где используются стандартные маслораспылители,
Малое загрязнение воздуха, т.к. требуемая концентрация масла в воздухе невелика,

Перепад давления по всей сети трубопроводов происходит лишь единожды,
что приводит к экономии энергии.
Возможность регулирования перепада давления обеспечивает возможность дозировки
количества вводимого масла в соответствии с потребностями,
перепад давления на приборе остается постоянным независимо от объемного расхода.
Увеличение интервалов техобслуживания используемых приборов
при более высоком сроке службы и сокращенном расходе масла.
Централизованное снабжение всех линий сборки маслосодержащим сжатым воздухом
в комбинации с большим объемом масла в приборе обеспечивают гораздо более простой и экономичный контроль

37

Более подробную информацию можно получить по запросу.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер
Присоединительная резьба Rc1 Rc2

Давление на входе, макс. (МПа) 1
Диапазон рабочих давлений (МПа) 0.1 ~ 1

Диапазон разности давлений (МПа) 0.03 ~ 0,1
Рекомендуемый разность давлений (МПа) 0.05

Диапазон значений объемного расхода 90 ~ 6000 250 ~ 15000
(Норм.л/мин)
Объем масла между отметками (л) 2 5

Рекомендуемая вязкость масла 32сСт/40°С
Тонкость фильтрации 5
первичного фильтра (мкм)

Размер частиц масляного тумана (мкм) 0.3 ~ 2

Диапазон рабочих температур (°С) 5 ~ 60

Вес (кг) без панели 11.1 18.6

c панелью 31.6 48.1

EALDU600 EALDU900

Ðàçìåðû

Место для индикатора уровня
Монтажное отверстие М12

F 
(р

аз
м

ер
ы 

кр
еп

. у
г о

ль
ни

ка
)

Монтажная панель
(заказывается отдельно)

Крепёжный угольник
(заказывается отдельно)

Номер для заказа Присоединит.
резьба
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Öåíòðàëüíûé ìàñëîðàñïûëèòåëü áåç ïîòåðü äàâëåíèÿ

ALB900

Номер для заказа

Среда Сжатый воздух
Присоединительная резьба Вход Rc1/4

Выход Rc1/2

Давление на входе (МПа) 0.4 ~ 1
Диапазон разности давлений (МПа) 0.05 ~ 0.2

Диапазон значений объемного расхода (м /мин) 5 ~ 60

Масляный резервуар (л) 5
Рекомендуемая вязкость масла 32 сСт/40°С

Размер частиц масляного тумана (мкм) 0.3 ~ 2
Диапазон рабочих температур (°С) 5 ~ 60

Электрическое напряжение на пневмораспределителе 220 В, 50 Гц
Контроль уровня масла электрический

Вес (кг) 28

ALB900-00-14

3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

38

Более подробную информацию можно получить по запросу.

Это устройство имеет те же возможности, что и система смазки масляным туманом,
обладая при этом дополнительным преимуществом:

Благодаря байпасной системе и встроенному усилителю давления в системе трубопроводов
перепад давления не возникает вообще!
�

�Благодаря этому даже самые большие объемы в сверхкрупных системах трубопроводов
надежно снабжаются необходимым количеством масла.

Ðàçìåðû

Клапан
включения
усилителя

Пробка

Клапан
подключения
манометра
для контроля усилителя

Пневмо-
распределитель

Винт
настройки
перепада
давлений
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Манометр (по заказу)

Крепежный
угольник
(по заказу)

Присоединит. резьба
для манометра

Присоединит.
резьба

Присоединит. резьба
для манометра

Присоединит.
резьба

Манометр
(по заказу)

EAR425-935

Типоразмер EAR400 EAR600 AR800 AR900

Манометр

(стр. 117) 0.02~0.2 EAR435 EAR635 AR835 AR935

Крепежный угольник - -

0.05~0.83 EAR425 EAR625 AR825 AR925K4-10-50

K4-2.5-50

B24P B25P

Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

G1/4 ~ G2

Предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне

Высокая пропускная способность
Высокая стабильность поддержания давления
�

�

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Типоразмер

Диапазон давления 0.05 - 0.83 EAR425 EAR625 AR825 AR925

на выходе (МПа) 0.02 - 0.2 EAR435 EAR635 AR835 AR935

Присоединительная резьба G1/4, G3/8, G3/4, G1 Rc1 1/4, Rc 2
G1/2 Rc 1 1/2

Номинальный расход 7000 10000 16000 18000
воздуха (норм. л/мин)*

Испытательное давление (MПa) 1.5

Макс. рабочее давление (MПa) 1.0

Рабочая температура (°C) -5 ~ 60

Потребление воздуха (норм. л/мин)* 5

Присоединение манометра G1/4

Вес (кг) 0.7 1.1 2.5 4.5

EAR400 EAR600 AR800 AR900

* При P1=0.7 МПа и перепаде давлений p=0.1 МПа

Типоразмер Присоединительная

резьба 0.05 - 0.83 МПа 0.02 - 0.2 МПа

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2

Номер для заказа

EAR400 EAR425-F02 EAR435-F02

EAR425-F03 EAR435-F03

EAR425-F04 EAR435-F04

EAR600 EAR625-F06 EAR635-F06

EAR625-F10 EAR635-F10

EAR800 EAR825-F12 EAR835-F12

EAR825-F14 EAR835-F14

EAR900 EAR925-F20 EAR935-F20

Ïðèíàäëåæíîñòè (заказываются отдельно)

Ðàçìåðû

EAR425 - EAR625 EAR825 - EAR925

Модель

AR425/435 1/4, 3/8, 1/2 1/4 80 145.5 39.5 67 73 3 46.5 48 80 B24P

AR625/635 3/4, 1 1/4 98 155 43 78 78.5 7 85 52 90 B25P

AR825/835 1 1/4, 1 1/2 1/4 126 216 75 110 94.5 5 - - - -

AR925/935 2 1/4 160 241 90 140 109.5 10

Присоедини- Присоед. A В С D Е F Размеры крепеж- Номер для заказа

тельная резьба для ного угольника крепежного

резьба манометра G H J угольника

- - - -

Íîìåð äëÿ çàêàçà
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Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

EAR425-935

Õàðàêòåðèñòèêè ðàñõîäà Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ

Давление на входе: 0,7МПа Давление на входе: 0,7МПа
Давление на выходе: 0,2 МПа

Расход: 20 норм.л/мин

EAR425 EAR625 EAR625/635

EAR625 EAR635 EAR625/635

EAR825 EAR835 EAR825/835

EAR925 EAR935 EAR925/935
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Давление на входе (МПа)
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Стартовая точка

Стартовая точка

Стартовая точка

Стартовая точка


